"~ SELLO
MECANICO RO

CATEGORIZACION

Sellos Mecdnicos > Sellos
Mecdnicos Generales

I CONDICIONES DE OPERACION
e Presion: P=0 ~ 1.2 MPa
« Temperature: t= -20°C ~ 200°C
- Velocidad: Vg <25m/s

MATERIALES

(1) CARA GIRATORIA

e silicio: 0
Niquel enlazado WC: W
ESPECIFICACIONES I

I—P‘ Acero Cr-Ni-Mo: G Datos de Tamafio (mm)
Modelo (g;) (ij) d6 (ﬂg) (tl;):;) L4 ('i_'g) L14
ASIENTO ESTACIONARIO 20 20 | 34 |36 | 42| 35 |23 35 | 8
22 22 | 36 | 38| 44 | 35 [23]| 37 | 13
TR el 24 24 | 38 | 40| 46 | 35 [23] 39 | 13
A Q_lt - 25 25 | 39 | 41| 47 | 35 [ 23| 40 | 13
S | esina Imprggnoda 28 28 | 42 | 44 | 50 | 35 | 23| 43 | 13
con Carbon: Ak 30 30 | 44 |46 | 52 | 35 [23| 45 | 13
o 32 32 | 46 | 48 | 54 | 35 |23 48 | 13
Silicio: 0 33 33 | 47 | 49 | 55 | 35 | 23| 48 | 13
35 35 | 49 | 51 | 57 | 35 [23| 50 | 13
38 38 | 54 |58 | 64 | 38 | 25| 56 | 13
<ol P 40 40 | 56 | 60 | 66 | 38 | 25| 58 | 13
43 43 | 59 | 63| 69 | 38 |25| 61 | 13
Fluorocarbono: V 45 |45 | 61 |65| 71| 38 | 25| 63 | 13
Etileno-Propileno: E 48 | 48 | 64 | 68| 74 | 38 | 25| 66 | 13
PTFE Encapsulado Viton: Mi 50 50 66 20 | 76 38 | 25| 68 | 13
PTFE Puro: T 53 53 | 69 |73 | 79 | 40 |25 | 71 | 13
55 55 | 71 | 75| 8 | 40 |25 73 | 13
RESORTE 58 58 | 76 | 83| 89 | 41 |28| 79 | 16
Acero Cromo-Niquel: F 60 60 | 78 | 85| 91 | 41 |28 81 | 16
Acero Cr-Ni-Mo: G 63 63 81 88 | 94 41 28 | 84 16
65 65 | 83 | 90| 96 | 41 |28 86 | 16
68 68 | 86 | 93| 99 | 41 |[30]| 90 | 16
PARTES DE METAL 70 70 | 90 |95 | 101 | 41 |30]| 92 | 16
Acero Cromo-Niquel: F 75 75 | 95 |104| MO | 42 |30 | 97 | 16
Acero Cr-Ni-Mo: G 80 80 | 100 |109 | 15 42 31 | 105 | 16
85 85 | 105 | M4 | 120 | 42 | 31| no | 16
90 90 | M0 | M9 | 125 | 45 | 31| N5 | 16
95 o5 | N5 |124 130 | 45 | 31| 120 | 16
100 |100| 120 | 129 | 135 | 45 | 31| 125 | 16
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RGENCIRSVIEBO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Direccion:

Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.



