
Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Sellos Mecánicos
Categorización

Sello Mecánico
Tri-Clover Pumps

TIPO 293 ADAPTABLES A BOMBAS ALFA LAVAL ® TRI -CLOVER ®

Descripción
AGV tiene piezas rotativas de reemplazo directo para sustituir a los sellos hidráulicamente balan-
ceados con junta tórica montada, O.E.M. “Tipo-D”, instalados en bombas centrifugas marca 
Tri-Clover®. También están disponibles estacionarios embridados con juntas para trabajar con 
el Tipo 293 rotativo, para sustituir a los sellos O.E.M. “Tipo-DG” para aquellas bombas con cámara 
de sello con refrigerada. Por favor, contáctenos con sus necesidades.

E C 304

Descripción
AGV tiene piezas de repuesto de reemplazo directo para sellos O.E.M. multiresorte con junta tórica 
montada para bombas marca Tri- Clover® serie “Centrifugal 200” con el tamaño imperial 1.750” 
común de eje
0444.1628.V.S.FACE Cara Rotativa con Junta Tórica
0444.1628.X.S.STAT Asiento Estacionario
0444.1628.V.X.BOOT Capa Copa Estacionario

V S N/A

TIPO 1628 ADAPTABLE A BOMBAS ALFA LAVAL ® TRI-CLOVER ®

Tamaño del Eje DØ

0191
0286
0381

Código
Tamaño

C114
C216

C218, C328

Número de
Parte O.E.M

D3 L1

Imperial
1.850
2.125
2.625

Métrico
47.00
54.00
66.60

Imperial
1.555
1.535
1.319

Métrico
39.50
39.00
33.50

Imperial
0.750
0.125
0.150

Métrico
19.10

26.60
38.10

Tamaño del Eje DØ

0444

Código
Tamaño

2045, 2065,
2085, 2105

Número de
Parte O.E.M

D3 L1

Imperial
3.125

Métrico
79.38

Imperial
0.406

Métrico
10.32

Imperial
1.750

Métrico
44.45

L1

D3DØ

DØ

L1

D3


