
Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Sellos Mecánicos
Categorización

Sello Mecánico
Para Bombas
Tuchenhagen

SELLOS ESTACIONARIOS TIPO 94 ADAPTABLES A BOMBAS SERIE AG , ZG , AR Y ZR

Descripción
AGV tiene una gama se sellos estacionario monoresorte, con rotativos contra anillo con cara de 
Carburo de Silicio, y estacionarios resortados de Carbono insertado para sustituir los rotativos re-
vestidos de cromo-óxido de los sellos O.E.M.

Tamaño
del Eje DØ

16.00
24.00
25.00
35.00

0120
0180
0210
0280

Código
Tamaño

30.00
50.00
50.00
50.00

D1

7.00
11.00
11.00
11.00

L1

E 304D

L1

D1 DØ

SELLOS ESTACIONARIOS TIPO B94 ADAPTABLES A BOMBAS SERIE VP

Descripción
AGV tiene una gama de sellos estacionarios monoresorte con rotativos contra anillo de Acero 
Inoxidable y giro de álabes, y estacionarios resortados de Carbono insertado.

Tamaño
del Eje DØ

18.00
22.00
30.00

0210
0300
0350

Código
Tamaño

40.00
55.00
55.00

D1

10.00
11.00
11.00

L1

E 304P

SELLOS HIGIENICOS TIPO 1661 ADAPTABLES A BOMBAS VARIFLOW ® KN

Descripción
AGV tiene dos tamaños de sellos higiénicos multiresorte e hi-
dráulicamente balanceados para adaptarse a bombas Vari-
flow® serie KN, reemplazando directamente al diseño origi-
nal. Por favor, contáctenos si necesita tamaños de 50mm o 
sellos dobles para bombas con cámara de sello refrigerada.

Tamaño
del Eje DØ

30.00
35.00

0300
0350

Código
Tamaño

KN 1
KN 3

O.E.M Tipo
Código

45.00
50.00

D1

21.50
28.00

D2

44.50
49.30

D3

32.50
40.50

L1

7.00
7.00

L2

4.00
4.00

L3

E 304D

DØ

L1

D1

DØ

L3

D1 D2 D3

L2 L1

SELLOS HIGIENICOS TIPO 1691 ADAPTABLES A BOMBAS VARIFLOW ® TP

Descripción
AGV tiene dos tamaños de sellos higiénicos multiresorte e hi-
dráulicamente balanceados para adaptarse a bombas Vari-
flow® serie TP. La cabeza rotativa se localiza directamente en 
un área específica del eje, eliminando la necesidad de un 
tambor interior. El rotativo también tiene un distintivo perfil 
saliente de cara de sello muy bajo.

Tamaño
del Eje DØ

30.00
35.00

0250
0300

Código
Tamaño

TP10, TP15, TP20, TP30
TP16, TP25, TP50, TP80

Modelo de
Bomba O.E.M

40.00
45.00

D1

39.00
44.00

D3

24.50
25.50

L1

7.00
7.00

L2

E

DØ

L1

D1

L2

D3

316DR FDAR


